
二极管泵浦激光器
创新激光技术适用于中小型模具

www.or-laser.com
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· 超高效率，超过20 %（电气到光学）
· 与灯泵浦Nd:YAG激光器相比，功率消耗低
· 仅需一个简单插座！ （230 V / 16 A / 1相）
· 免维护操作
· 泵二极管使用寿命长
· 在脉冲和cw模式下均可操作（实线）
· 光束质量优良且稳定
· 激光头紧凑灵活

15倍的更高效率！

无零件磨损！

无需水冷却！

更多优势
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有了DIODE LINE理念，OR Laser激光公司进入
了一个通过使用二极管泵浦激光系统处理激光材
料的新局面。

新理念为用户带来一系列传统闪光灯泡泵浦系统
无法比拟的突出优势。
除了紧凑型设计和较长使用寿命，二极管泵浦系
统还因其15倍的能源效率而优势突出。 不仅节
约了金钱，还为环保做出突出贡献。
不再需要高压连接！ 

操作激光系统时仅需230 V的插座。
由于无零件磨损，操作装置时几乎无需维护。 系
统还可提供优良的光束质量，最小光斑尺寸可达
50µm。 同样，用于新系统进行最为苛刻的焊
接作业也没有问题。

OR Laser激光公司装置的峰值功率高达3 kW（
平均功率为300W ），且0.1 ms至50 ms脉冲长
度的功率达100 Hz。

对比
标准设施

(ND: YAG灯泵浦)
DIODE LINE 
(二极管泵浦)

平均功率（脉冲） 最高为 300 Watt 最高为 300 Watt

平均功率（CW） --- 250 Watt

效率 (电气 – 光学) ca. 3 % > 20 %

电源接线 400 V / 16A / 3 相 230 V / 16A / 1 相

最大功率消耗 15 kw 3 kW

最大脉冲持续时间 20 ms 50 ms

最大脉冲频率 20 Hz 100 Hz

15倍的更高效率！

无零件磨损！

无需水冷却！

DIODE LINE -二极管泵浦激光器

与传统激光焊接对比
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透镜识别

光束特性

创新型激光焊接头设计支持系统使用不同的聚
焦透镜（不同焦距）。 在各聚焦透镜上对焦距进
行电子编码。 焊接系统可自动识别使用的聚焦
透镜。

并向用户显示控制系统中精确的实际光斑尺寸。 
根据使用的镜片，通过机电扩束器几乎能连续调
整光斑尺寸。

激光系统的光束质量被称为BPP参数（光束参数
积），这在本质上决定了聚焦激光束的能力。 因
此，BPP值越小，聚焦能力越佳。

1064nm波长的最小理论BPP值为0.339 mm 
x mrad。 我公司激光器BPP值始于1.4 mm x 
mrad，能达到50 pm的焦点尺寸。

下表给出了不同玻璃纤维的BPP值：

纤维：50pm BPP= 1至2 mm x mrad
纤维：100pm BPP= 2至5 mm x mrad
纤维：200pm BPP= 5至15 mm x mrad

200µm纤维的光束轮廓的焦距
为100mm。
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通过触屏控制

DIODE LINE被视为OEM模块

通过10“触屏，可访问所有参数，而且极有可能
调整可直接分类的重要设置。 可随时访问已保
存的数据。

DIODE LINE OEM被视为系统、生产线或手工
工作场所中装置的模块。 模块适用于欲通过简
单界面将激光集成到其装置中的机器制造商和
集成商。 模块因结构紧凑灵活而用途广泛。

此模块包括一个外部控制器，用于控制激光并设
定注册激光参数。 外部控制系统可通过数字及
模拟接口与DIODE LINE OEM沟通。 这样一
来，就能外定重要的参数，如激光功率。 甚至可
设置各激光脉冲。

示例：

激光参数
配置简单精准

视频
1:1跟踪焊接过
程并与所有技术
参数一同保存。

脉冲整形
进行理想设置

动作
焊缝确定。r轴。

尺寸： 宽440 mm x 高161 mm x 长600 mm 
重量： 箱体69 kg、谐振器7 Kg（净重）
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系统组件描述

440 mm
600 mm

161 mm

双筒望远镜

          环形LED灯

聚焦透镜

        偏转外壳

适用于不同行业：LRS EVO

医疗技术

侵入性移植的植入物

机械工程

带多元合金的机器零件

航空工程

军用及民用航空的发动机部件



//  7

 型号：120 W  型号：160 W  型号：200 W  型号：300 W

Laser type 二极管泵浦 二极管泵浦 二极管泵浦 二极管泵浦
Max. mean power 120 W 160 W 200 W 300 W

Pulse peak power 1,5 kW 1,5 kW 3 kW 3 kW

Max. pulse energy 15 J 15 J 30 J 30 J

Pulse duration 0,4 - 50 ms 0,4 - 50 ms 0,4 - 50 ms 0,4 - 50 ms

Pulse rate 0,1 – 100 Hz 0,1 – 100 Hz 0,1 – 100 Hz 0,1 – 100 Hz

Spot diameter 0,05 – 2,0 mm 0,05 – 2,0 mm 0,05 – 2,0 mm 0,05 – 2,0 mm

Mains voltage (V/ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

系统设备

激光系统
· 带干线保险丝的电源
· 电源断路开关
· 紧急停机开关
· 电源断路器
· 低压电源24 V DC

· 带硬件监控功能的界面
· 工业控制器通过脚踏开关用外触发器调整并指
   示功率、脉冲持续时间、脉冲重复频率
· 冷却系统空气冷却

· z轴用来安装处理工作台，由电动机控制，
   可提升220 mm 
· 带电机的x-y处理工作台
· 工作板x=500 mm/y=400 mm
· 负载能力为350kg
· 通过手动控制器操作
· z轴激光矢高： 200 mm

· LED 照明
· 通过电磁阀直接控制惰性气体供应
· 稳固的焊接框架结构用于握住部件
· 粉末涂层钢板壳

加工镜片

操作部件

· 机动光束扩展
· 射束偏转
· 护目镜
· LCD遮阳板

· 10x放大率的双筒望远镜
· 聚焦透镜
· LED 照明

· 通过10“TFT显示屏进行综合控制
· 顺流送料与激光的示教和同步
· 用控制杆/触控板实现所有功能的单手操作

· 送料与激光的示教和同步控制
· 用脉冲同步进行循环和路径控制

线性系统

尺寸及重量
尺寸： 宽700 x 高1350 x 长1600 mm 重量： 160 kg（净重）

技术数据

功率

激光类型

最大平均功率

脉冲峰值功率

最大脉冲功率

脉冲持续时间

脉冲频率

聚焦半径

线电压 (V/Ph/Hz)



我们始终关注您的工程质量！
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非洲
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中南美洲
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Your Engineering Quality is always on our focus


